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КОЛЬЕ «МИЛЕДИ»

Дорогие любители искусства бисероплетения! Предлагаю вашему вниманию свою рабо​ту. Каждая женщина хочет украсить себя оригинально, неповторимо. Предполагается, что  украшения из бисера можно носить в любой день и в любое место. Как говорят на Руси «и в пир, и в мир, и в добрые люди». Осо​бенность этого способа плетения — достаточная жесткость форм с сохранением легкости изделия. Рукоделием занимаюсь 6 лет. Сначала заинтересовалась сама, потом муж и сын. Становились победителями школьных и городских конкурсов. 
Это так здорово заниматься творчеством и ис​кать новые возможности применения давно из​вестного.
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Плетение «Квадратного» шнура (рис. 1)

Шаг 1. Наберите четыре бисерины (1-я — 4-я) и замкните в кольцо через 1-ю бисерину.

 Шаг 2.  Наберите три бисерины   (5-я —7-я)   и замкните в кольцо через 1-ю бисерину. Леску проведите во 2-ю бисерину.

Шаг 3. Наберите две бисерины (8-я и 9-я) и замкните их в кольцо через 5-ю и 2-ю. Леску проведите в 3-ю бисерину. 

Шаг 4.  Наберите две бисерины   (10-я  и   11-я).

Пройдите в 8-ю и 3-ю. Леску проведите через 4-ю и 7-ю бисерины.

Шаг 5. Наберите 12-ю бисерину. Леску проведите через 10-ю, 4-ю и 7-ю бисерины. Шаг  6.  Леску  проведите  в  6-ю  бисерину.   Затем пройдите по 9-й,  11-й,  12-й бисеринам и снова пройдите в 6-ю бисерину. Леску стяните. В результате вашей работы должен получиться кубик, каждая сторона которого состоит из четырех бисерин.

Шаг 7. Для продолжения плетения шнура возьмем за основу сторону кубика, состоящую из бисерин (6-я — 12-я). Посмотрев на кубик сверху, мы увидим четыре бисерины (6-я — 12-я). Леска выходит из 6-й бисерины. Представим, что 6-я бисерина стала — 1-й бисериной, 9-я бисерина стала — 2-й бисериной, 11-я бисерина стала — 3-й бисериной, 12-я бисерина стала — 4-й бисериной. Получилось повторение шага 1. Плетение следующего кубика начинается с повторения шага 2. Выполнив несколько кубиков друг над другом получим шнур.

 Шаг 8. Для придания шнуру большей плотности между бисе¬ринами граней шнура можно вплести дополнительные бисерины (рис. 2). Дополнительные бисерины должны быть того же размера, что и основной бисер Шаг 7         или немного мельче
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Выполнение  колье Деталь 1 

Шаг 1. Сплетите «квадратный» шнур на 7 кубиков. Далее под прямым углом (в одну сторону) еще три ряда по 7 кубиков.

Шаг 2. Два крайних конца соедините при помощи дополнительных бисерин, и сплетите ленту на 5 кубиков 7 рядов.   

Шаг 3. От ленты выполните такую же деталь, как в шаге 1.
 Шаг 4. Всю деталь оплетите вторым рядом бисера.

Шаг 5, Все ребра детали проплетите дополнительными бисеринами для жесткости.

               Выполнение детали 2 

Сплетите две детали аналогично детали 1, но без второго ромба. Ленту сплетите длиной в половину объема шеи.
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Сборка колье 

Шаг 1. Проденьте обе вторые детали, снизу вверх через отверстие первой детали. Сшейте их вершины и пришейте их к середине первой детали. 
Шаг 2. Сплетите кольцо из «квадратного» шнура по диаметру кабошона.

Шаг 3. По внешнему верхнему ребру сплетите два ряда цепочками в «крестик». Вложите кабошон и установите дополнительные (стягивающие) бисерины, как при обтяжке кабошона цепочками в «крестик». Кабошон должен лежать на кольце из шнура.

Шаг 4. Через дополнительные бисерины пришейте кабошон в центр колье.
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Кабошон изготавливается из обычной пуговицы. Пуговица оплетается любым удобным способом.
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Желаю всем любителям прикладного искусства творческих успехов!
Tanya Cherevichko 


